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 الفصل الثالث
 أنماط المساكن القديمة وعلاقتيا بالظروؼ المناخية

 : مقدمة
نسان لمتغمب عمى الإ أقامياتعد أنماط السكن القديمة من المعالجات التي 

لأجل عدة  تقنياتحيث عممت فييا والرياح ،  مطارالشمس والأكل من تأثيرات 
 . لو   تحقيق الراحة

بناء المسكن الذي يقيو من ب توالمناخ وتكوين جو يناسب حيافي إن التحكم 
حرص الإنسان عمى أن يتضمن  حيث، الجو وخطر الحيوانات المفترسة  تأثيرات

إيجاد جو داخمي في نفس الوقت ، و الظروف المناخية مسكنو عنصر الحماية من 
مختمفة تناسب  لً عبر التاريخ حمو  اوتشكيمي المساكنملائم لراحتو، وقد عكس تصميم 

 أنماط الحماية والراحة ، لذلك فإنلمحصول عمى ؛ الزمنية والبيئة الطبيعية حقبة ال
 . التصميم والتشكيل منفي الغالب تراكم خبرات سنين عديدة  ىيالسكن 

  -مدينة الزاوية :في  ةالقديمأنماط السكن  -أولًا 
،  السكانلتناسب طبيعة الحياة التي كان يعيشيا  المدينةفي  يواءالإتعددت نظم 

، ومنازل ثابتة أ،  اً خيام أو ، اً أو أكواخ، طبيعية  اً قدماء إما كيوفالكانت مساكن فقد 
يسودىا الفقر حياة ين ن في النصف الأول من القرن العشر عاش غالبية الميبيي حيث

تنتشر الأمراض والمجاعات وقد مطار فييا الأ تقلفي السنيين العجاف التي فوالجيل 
انتشرت  1911ففي عام ،  الميبيينن المواطنيال و حأ عدة إلىمصادر تاريخية أشارت 

غير  ح السكانصبوا،  الحيوانات نفقتسبب في  الذيالمجاعة بين السكان بسبب القحط 
دارة تسمط وتجبر موظفي الإ السكانزاد من بؤس  وما، ة أنفسيم لين عمى إعاقادر 

 المدن ومنيا مدينة الزاويةن طرابمس إلى مموظف يرسل  أيفقد كان ، العثمانية عمييم 
 .(1)يجبر السكان عمى إعالتو ىو ومن معو من رجال وحيوان فإنو ، في ميمة ما 

الحال من أصحاب الصناعات والحرف  يغنياء ميسور أ  فقد كان ىناكذلك  مع
كانت ىذه الفئات حيث ، التجار والسماسرة والمرابين و ومن الموظفين ، المزدىرة 

                                                 

( تيسير بن موسى ، المجتمع العربي الميبي في العيد العثماني الثاني ، الدار العربية لمكتاب ، طرابمس ، ليبيا 1)
 .  54 – 53، ص  1988، 
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خ ذحياة الب يعيشون، عيان الوجياء والأوكان يطمق عمييم ،  والريفتستوطن المدينة 
يرجع في المعيشية والقتصادية  السكان، ومن المؤكد أن اختلال حياة  والترف

خاصة ،  والمغالة في فرض الضرائب عمى المواطنيين ىلفوضبعضو إلى انتشار ا
ن أكما ،  لمستقبميمغير قادرين عمى تنظيم حياتيم والتخطيط  فاصبحوا، الفلاحين 

فمعدل رواتب الموظفين ،  كانت مرتفعةسعار إذا ماقورنت بدخول الموظفين الأ
 خلالقرشاً  20 – 3.5 من أي،  الواحد قرش في الشير 600 – 100من  حتاو ر ت

 ، في حين العظمى من السكانىذا المرتب تقع الغالبية  وضمن دائرة، اليوم الواحد 
، قرش شيرياً  2500تصل إلى ف ومدري المصالح ضاةمرتبات كبار الموظفين كالق

جميعاً وىولء ، شيرياً  قرش 7000تصرف يصل إلى مفي حين أن مرتب ال
رتبات وم، العاممين في الولية من مجموع الموظفين  (% 5)  ليشكمون سوى 

والعامل  ، يومياً جرة البناء عشرة قروش أحيث كانت جداً الصناع والعمال زىيده 
لتتجاور دخول الموظفين كانت ن دخوليم السنوية و العادي خمسة قروش والمزارع

 و، كانوا يعيشون تحت خط الفقر  السكان% من  60كثر من أأن و ، والعمال 
 33)أما الطبقة المتوسطة فكانت تشكل،  تعيش حياة رغد وترففقط كانت  (7%)
كانت قد ف سعارالأفيما يخص أما ال ، عميا كانت قريبة لشريحة التمعيشو ( %

ارة ب 34قرشاً و 34 ثمنياجرام  كيمو 16 نحو التي تزنكيمة القمح )المرطة( فمرتفعة 
البناء  بارة ، أما مواد 25قرشاً و 11كيموجرام ثمنيا  11.5 التي تزن، وكيمة الشعير 

 مئةو ، قروش  8.5المسامير وسعر ، قرشاً ن يعشر كان يبمغ الجير  كيس سعرف
 75 بسعر سمنتوشوال أ،  قرشاً  11.5بسعرخشب  ةولوح، قروش  6سعف  جريدة
يوضح ( 26جدول )والخرى مرتفعة جداً الأفيي سعار السمع الغذائية أأما ،  (1) قرشاً 

 ذلك عمى النحو الأتي :
 
 
 
 

                                                 

 .   202 – 200(تيسير بن موسى ، مرجع سبق ذكره  ، ص 1)
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 ( 62جدول )

 9191أسعار بعض السمع في ليبيا عام 
 السعر )قرشاً( الوزن السمعة

  خبز
 
 

 كيمو جرام وربع

 بارة حوالي قرشين 09
 بارة 09 شعير

 بارة 999 رزأ
 قروش 99 سمن
 قروش 0.0 زيت
 قروش 2 سكر
 بارة 62 بصل

 قروش 4 فاصوليا 
 قرش 61 كيمو جرام( 26.6)الواحدشوال ال حنضة
 قرش 69 كيمو جرام(60)الواحد شوال ال شعير
 قرش 992 كيمو جرام( 09.65قنطار )ال أرز
 قرش 959 الشوال الواحد مرسيميا سكر
 قرش 945 كيموجرام ( 992.0صفحة ) سمن

 قرش 940 (كيموجرام  995.099جرة ) فاصوليا
 قرش 49 كيموجرام( 09.65قنطار ) بصل

، الدار العربية للكتاب ، الثاني بن موسى ، المجتمع العربي الليبي في العهد العثماني  تيسيرالمصدر : 

 .  101 – 108، ص  8811طرابلس ، ليبيا ، 
تدىور الوضع القتصادي بصفة  1911يطاليا ليبيا عام إحتمت اوعندما 

رض طرد الميبيين من الأ نتيجةتقمصت التجارة وتأثرت الزراعة حيث عامة ، 
سياسة  أممتوقد  ، (1)وتحويميم إلى خانة العمال العاديين ، الزراعية الخصبة 

في الفلاحة إلى التوجو إلى  العمال الذين كانوا يعممون عمىيطالي الستعمار الإ
، وشق الطرق ،  كأعمال البناء ، ممارسة حرف أخرى تخدم أىداف المستعمر

 ل يكفي لتغطية، وكان الأجر في ىذه المين زىيداً جداً  (2)والخدمة العسكرية 
نفقات المواطن الضرورية ، كما أن انحباس المطر في بعض السنوات أجبر 

قاسية عمى  1947قد كانت سنة ف، مغادرة المدينة  عمىىالي العديد من الأ
رض واقترن ذلك بارتفاع شديد في جديت الأأو ، عم الجفاف ، إذ المواطن 

                                                 

 .  51، ص مرجع سبق ذكره(تيسير بن موسى ، 1)
، ترجمة عماد حاتم ،  1969. ن . أ ، تاريخ ليبيا من نياية القرن التاسع عشر حتى عام  ( بووشين2)

 .  2018، ص  1988منشورات مركز الجياد ، طرابمس ، 
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؛ محاصيل الحبوب إلى النصف في  وقد نتج عن ذلك تدن  ، درجات الحرارة 
خمفت ، كما أن الحرب العالمية الثانية  نتيجة الجفاف وىلاك الثروة الحيوانية

سيئة إذ تقمصت السوق المحمية ، كما أن التجارة مع إيطاليا  وراءىا أوضاعاً 
الوحيدة لميبيا أصبحت في حكم العدم ، إضافة إلى  لسوقالتي كانت تمثل او 

في ىذا السياق أشارت  ماخمفتو الحرب من أضرار عمى المناطق الزراعية و
 25لم يكن يتجاوز  1950أن دخل الفرد الميبي في عام إلى مم المتحدة بعثة الأ
زاء ىذه ا  و ،  (1)وىو من أدنى الدخول في العالم، جنيياً ليبياً(  15دولراً )

، تدنية فقد كانت معظم البيوت من خيام وعشش من جريد النخيل وضاع المالأ
 -: عرض نماذج منيا يأتيوفيما 

 : بيت الشعر أو الخيمة-9
الظروف  حدةيقمل من  الشعرمن  سميكذات غطاء وىي عبارة عن بيوت 

متاز بخفة الوزن يو ثر الحرارة عن طريق التيوية ، أمن خفف يو ، المناخية القاسية 
 المراعيعن  لمبحث المتنقمينحياة البدو  ويناسبوسيولة الحمل وبساطة البناء 

خيمة مكوناتيا غميطة تستخدم في فصل الشتاء لمحماية من : ن انوع امنيو ، والمياه 
الصيف ، وينقسم بيت مكوناتيا ذات سمك رقيق تستخدم في فصل وخيمة  البرودة
 خارجي .و داخمي :  فرعين عمىالشعر 

لتخزين بمنتصف البيت ركن ، وظائف عدة  ولوىو الجزء المسقوف  الفراغ الداخمي :
 في النوم والأنشطة اليومية للأسرة .  يستغلباقي المسطح و ، طيي الطعام و الأمتعة 

يحدد و ، يكون في مقدمة البيت لكنو متداد لمفراغ الداخمي اوىو  الفراغ الخارجي :
لتوفير الخصوصية لمفراغ الداخمي ؛ الحطب  عن طريقبساترين عمى جانبي المدخل 

والسمر  والشاي ، الأسرة لممارسة بعض الأنشطة اليومية كإعداد الطعام  تستخدمو
في  (وسط الحوش)فراغ لمعب الأطفال وىو بمثابة تخصيص و ، في ليالي الصيف 

 .يوضحان ذلك (1صورة )الو  (2شكل )وال،  (2)البيت العربي التقميدي

                                                 

 .  20( شكري غانم ، القتصاد الميبي قبل النفط ، الييئة القومية لمبحث العممي ، طرابمس ، ليبيا ، بدون تاريخ ، ص 1)
  60، ص  1998البيت الجبمي ، رسالة ماجستير "غير منشورة" ، كمية اليندسة ، جامعة السكندرية ،  رجب عكره ،-(2)
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أو مواسم الحرث كويستخدم بيت الشعر أو الخيمة في فترات معينة من السنة 
  بناءهمن السيل فكو و إذ البيت المتنقل، طمق عميو يو ،  (1)جز الأغنام والحصاد أ

سيمت أقد لو ، يعيشون فيو والضيوف أحياناً  (الأب والأم والأبناء)أفراد الأسرة كان 
 . في نسجوالمرأة 

ىذا النمط من المساكن يتأثر بظروف المناخ وبخاصة الأمطار الغزيرة والرياح القوية 
عمى بيوت  تأثير قوي قد يتسبب في اشتعال النار بالخيمةالحرارة  درجةارتفاع  ايضاً و ، 

 الشعر والخيام .
 (6شكل )

 والفراغات الداخمية لمخيام ينشائالنظام ال 

 
رجب عكره ، البيت الجبمي ، رسالة ماجستير "غير منشورة" ، كمية اليندسة ، جامعة الاسكندرية ، المصدر : 

 . 29، ص 9115
 (9) صورة

 بيت الشعر والخيمة

 
رجب عكره ، البيت الجبمي ، رسالة ماجستير "غير منشورة" ، كمية اليندسة ، جامعة الاسكندرية ، المصدر : 

 . 29، ص 9115
                                                 

، 2007حمدي أحمد الديب ، جغرافية العمران الريفي أسس وتطبيقات ، مكتبة النجمو المصرية ، القاىرة  -(1)
 .   132ص 
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 : العشةالزريبة أو -6
 خلال النصف الأول من القرن العشرين  وجدمن المساكن ىذا النمط 

نمط لالرئيسة  اتالمحددمن الظروف البيئية والجتماعية والأوضاع القتصادية ف
 ، شجارالأوسيقان (1)كانت تتكون من جذوع النخيلالتي البناء ، و  وادمو المساكن 

لكي بالسعف والأوراق؛  يغطونيامع بعضيا البعض، و كان السكان يرصونيا و 
 مياه الأمطار من الوصول إلى الداخل، وأحيانا يطمق عمييا العشة يعيقون

() النخيل في صناعتو  ديجر عمى بشكل كمي ،ىذا النمط من المساكن يعتمد ،
تشد حيث ، ، والديس  طبالسو القصب و ، نبات الحمفاء من بعض الأغصان و 

ن، ( يأفقية تسمى )البودإلى بعضيا بطريقة ىذه المواد  نقل ىذه الأكواخ من  وا 
حرارة  السكانلأنيا في الواقع حواجز خفيفة تقي  سيلاً  اً أمر  يعد مكان إلى آخر

 .وبرودة الطقس الشمس وشدة الريح 
شبو يأخرى ، فبعضيا أسرة إلى  أسرةختمف من يالعشة نمط ول شك أن 
عصي أو أعمدة خشبية مغروسة في بدعم من الداخل حيث ت، القوارب المقموبة 

من العصي ويوضع فوقيا سقف من الأغصان  بمجموعةالأرض، كما تشد 
ليسيل من مستطيلًا، يشق في نيايتو العميا أو شكلًا مخروطياً  يأخذالمنسوجة، 

 يوجدالطعام ،  أعداد في الناتج من النار المستخدمة في التدفئة أو الدخان خروج
وىو عبارة عن ،  (2)الدائري يتكون من الوتل  ارىجدا شنوع آخر من العش

 ( .2صورة ) قضبان من النباتات تضفر مع الأغصان
 

                                                 

 .  132حمدي أحمد الديب ، مرجع سبق ذكره ، ص -(1)
( )-  ىي تصنع من سعف النخيل "الجريد" بعد قطعو وتجقيقو تم رصفو فوق العشة أو الزريبة.: العشة  
،  1عبد المطيف محمود البرغوثي ، التاريخ الميبي القديم من أقدم العصور حتى الفتح الإسلامي ، ط-(2)

 .200، ص 1971بيروت ، 
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 (6صورة )
 الزريبة

 
 . 6991الدراسة الميدانية لمباحثة المصدر : 

 رض )الدواميس( :حفورة تحت ال مالمساكن ال-2
يام بعض الأفي درجة الحرارة  تنخفضحيث ، بمناخ بارد شتاء  المدينة تتميز  

درجة مئوية  40 أكثر من ىإل في فصل الصيفوترتفع ، درجات مئوية  5إلى 
يوجد نمط بيوت تحت سطح الأرض ، حيث  عمللذلك لجأ السكان إلى  ،

من القرن العشرين  خلال النصف الأول كان سائداً  يعرف بمساكن الحفر خاص
ينفذ  والذي،  المفتوحةبيت الحفر ذو الواجية : في نوعين وينحصر ىذا النمط ، 

وبيت ، نحدار المنحدرة وشديدة ال مكنةفي الأبشكل جزئي تحت سطح الأرض 
تحت سطح  كمياً وينفذ ، المستوية وشبو المستوية مكنة في الأالحفر ذو الفناء 

نوعية حسب بحفر فتحة مربعة غير منتظمة بمساحة وعمق تحيث ، رض الأ
 فتح عمى الغرف تو ، فناء وتستعمل للإضاءة والتيوية الفتحة ال تمثل ىذه.  التربة

( . ويتصل المنور بمدخل منحدر جزء منو مفتوح وىو السمم الذي الدواميس)
( تحت متر 6 -5رضية المنور )من أمنسوب  ىمن منسوب الأرض إل ينقل
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 يصل بين الدرج الخارجي والمنور السطحمحفور تحت الالأرض ، والجزء سطح 
 .(3صورة )(1)يفة ( يسمي ) السقو 

،  ( عمى الموقع وطبيعة الأرضسقيفة وبأالفناء ) يمد إنشاء مسكن الحفر ذويعت
 يصعبتكون حجرية صمدة أو ، نيار تليجب أن تكون متماسكة حتى والتي 

 .  س والقفوأكانت تتم بالفأعمال الحفر و حفرىا ، 
 (2صورة )

 الدواميس في إحدى المزارع بضواحي مدينة الزاوية

 
صبراتة  –ليمى أبو القاسم  زايد ، التباين المكاني لمصناعات الآنشائية في شعبيات )الزاوية المصدر : 
دراسة في جغرافية الصناىعة، رسالة ماجستير غير  6990 – 9110النقاط الخمس ( لممدة من  –وصرمان 

 . . 45، ص  6992منشورة ، قسم الجغر افيا ، كمية الآداب ، جامعة السابع من أبريل ، الزاوية ، 

 بيت الصفيح "البراكة": -4
نتشر في بداية عقد الخمسينيات إلى نياية عقد اىذا النوع من المساكن 

نقو( ي)الز  العشرين حيث يصنع المسكن من الصفيحيات من القرن ينالسبيع
 ماء المطر عمى بقىليعمى شكل ىرم حتى  ويصمم( ، 4كة صورة )اويسمى بر 
في فصل  وساخنمن خصائصو أنو بارد في فصل الشتاء ، و ، سطحو 

لقد ظل  ، الصيف؛ لأن الصفيح يمتص الحرارة من الخارج ويدفعيا إلى الداخل

                                                 

 . 60رجب عكره ، مرجع سبق ذكره ، ص -(1)
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، المعيشية  أحوال السكانيستعمل إلى أن تحسنت ىذا النمط من المساكن 
 وأعطت الدولة القروض السكنية لبناء المساكن من الطوب والآجر .

 ( 4صورة )
 بيت الصفيح )البركة(  

 
 . 6991المصدر : الدراسة الميدانية لمباحثة 

 :الدار -0
كمية وق ف، وكانت نسبة الوحل ت والحجارة) الطين( الوحل  منالدار تبنى  
ما يشبو الحصير المصنوع من جريد بفي حين يستكمل بناء الأسقف ،  حجارالأ

بتأجير  البناء يقومونأصحاب  لقد كانو ،  (1)النخيل بعد تغطيتيا بطبقة من التراب
بواسطة الإبل والحمير إلى المكان نقميا و وكسرىا  الأحجار عن لمبحثبعض العمال 

بداية عقد الستينيات من القرن العشرين  لقد بدأ السكان في،  (2)المطموب 
يستخدمون مواد لمبناء تتألف من الطين وحجر الصفحاح والبمك ، وكان لمطين 

، تميز الطين بسيولة التشكيل يبناء الدار، حيث عممية والبمك دور أساس في 

                                                 

، منشورات جامعة قاريونس ،   1يتشي ، الساحل الميبي ، )ترجمة( اليادي مصطفى أبو لقمة ، طالأخوان -(1)
 .  77، ص  1996بنغازي ، 

 .  220، ص  المرجع السابق-(2)
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السقف يرصف و ويدخل في مكوناتو بعض من المواد المتوفرة محمياً في تمك الفترة، 
 . توضح ذلك (5صورة )والالنخيل وأغصان الأشجار ليعطي مسكنا مناسباً،  بجذوع

 (0صورة )
 والطينحجر المن دار مبنية 

 
 . 6991المصدر : الدراسة الميدانية لمباحثة 

  (:البيت العربي القديم )الحوش-2
أو ما ، نوافذ صغيرة ويتكون من حجرات و ، سمنت والحديد يبنى من الحجارة والأ

مربع واحد حجرة كل بة يوجد صغير  اتوىي عبارة عن مربع،  ياتابالضو يسمى "
قف، ويحتوي البيت العربي عمى سمن ال اً قريبفي الغالب يكون و الضوء  ومنيدخل 

تصل في العادة إلى أربع أو  عداد الطعاما و ،  لجموسحجرات او ، منوم لحجرات 
وتقع في ، الغالب في خمس حجرات أبوابيا كميا مفتوحة في صالة غير مسقوفة 

صورة وال ضيوفلممربوعة خاصة بو و  ، ويوجد لمبيت باب واحد رئيس، وسط البيت 
 .توضح ذلك( 6)
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 (2صورة )
 المنزل القديم

 
 . 6991المصدر : الدراسة الميدانية لمباحثة 

المنطقة الغربية من  رعب ماعند 1945في عام( ريتشارد سن ) أورد الرحالة قد ل
أن المباني العربية كانت تبني ) ،  إلى تونسومتجياً شمال ليبيا قادما من طرابمس 

" إن إقميم  المنطقة قائلا: وصفف، من جذوع الأشجار ، وجريد وسعف النخيل 
قامة طرابمس يوفر نمطاً مغايرا لما يوجد في تونس وباقي المنطقة إلى الغرب منيا لإ

وتشير  (1)(في منازل مبنية من الأحجار والوحل خلافا لبقية البدوبعض قبائميا 
و ،  لافي 159 نحو مدينة الزاويةكان يوجد في  1966في عام أنو إلى الحصائيات 

 . (2) خيمة 295و، كوخ  1615و،  حوش 3056و ، شقة  47
 في منطقة الدراسة :القديمة  المساكنالمواد المستخدمة في بناء  -ثانياً 

والملائمة المحمية ختيار مواد البناء المتوافرة في البيئة القد حرص السكان عمى 
في الوقت نفسو لممناخ الحار، خاصة ما كان منيا ذا كفاءة عالية في العزل الحراري، 

 . مساكنيم بناءتبعيا السكان في اعرض لأىم مواد وأساليب البناء التي  يأتيوفيما 
 

                                                 

، منشورات جامعة 1، ط، ترحال في الصحراء ترجمة  اليادي أبو لقمة  ترحال في الصحراء ، جيمس ريتشارد سن ،-(1)
 .  46، ص  1996ي ، قاريونس ، بنغاز 

وزارة التنمية والتخطيط ، شركة التخطيط الزراعي ، تقرير وتحميل عمميات الجرد ، القسم الثاني ، طرابمس  -(2)
 .  41، ص  1966، 
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 : والجير الطين -9
حتى أوائل  يستعمليعرف محمياً بضرب الباب ، كان  بالطين أو ما البناء

 وذلك، رض يعمو سطح الأالذي منسوب الالقرن العشرين ، بناء الأساس حتى 
يوضع مزيج الطين والرمل المخموط  حيثلتفادي رطوبة الأرض ومياه الأمطار ، 

طول الحائط عمى  بالماء بعد إضافة الحجارة الصغيرة داخل شدة خشبية من الجانبين
المخموط لمتخمص من الجيوب اليوائية والحصول عمى كتمة  يدكو ، معين وبارتفاع 
عممية  من خلالى أعمى لالشدة إبتعمية الجدران عممية في ستمر وي، متماسكة 

بحذوع النخيل  ثم يغطي المبنىالرتفاع المطموب ، الوصول إلى الصب والدك حتى 
التراب المخموط  بالقش من طبقة  فوقيايوضع و ، الجريد والسعف و الخشب لواح أبأو 
 . يستعمل تبن البحر كمادة عازلة لمحرارةأحياناً و ، 
 الحجر الجيري :-6

في  المساكنيعد الحجر الجيري من أىم مواد البناء التي استخدمت في بناء 
سمك كبير  لغرض تشكيلعقد الستينيات من القرن العشرين وىو يستخدم في العادة 

في معظم البيوت طوابق الأرضية في الكانت الحوائط الخارجية ،  لغرض المتانة
لون ، وبسبب من ذلك أكثر حياناً أسم و  50تبني من الحجر الجيري بسمك  القديمة

 كبيراً من الإشعاع الشمسي النازل عمييا جزءاً  فإنالفاتح بيض الأالمون الحجارة 
إلى أن تصل إلى ة الخارجية سوف تأخذ وقتاً طويلًا وىذا يعني أن الحرار ، ينعكس 

طبيعة وسمك الحجر المستخدم في بناء الحوائط ، لذلك بسبب فراغات البناء الداخمية 
فإن ارتفاع درجة حرارة اليواء نتيجة إشعاع الحوائط الخارجية لمحرارة المخزونة بيا 

، وعمى ذلك فإن الفراغات الداخمية تحتفظ لمسكان داخل المنزل  ليلا لن يسبب إزعاجا
  رتفاع درجة حرارة اليواء في الخارج.ابيوائيا البارد معظم ساعات النيار أثناء 

في جميع أنحاء  م كان يوجد1964 عام أنو فيعمى قد دلت التقارير الواردة ل
 تآمن بين مجموع ىذه المنش ونأو ، منشأة تعمل في قطع الأحجار  79البلاد نحو 
موزعة عمى باقي  وقعاً م 17في حين أن ،  موقعاً عمى الشريط الساحمي 62 يوجد نحو
  . (1)البلادساحل مناطق 

                                                 

 .19، ص 1964نتائج الإحصاء الصناعي ، طرابمس، (_1)
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حيث ،  المساكنفي بناء حوائط المستخرجة من المحاجر حجار وتستخدم الأ
ختيار الأحجار للأغراض الإنشائية حسن المنظر، وقمة التكاليف، والقدرة ايراعى في 

 .(1)تميز بالقوة والصلابة والمتانة تأن و عمى تحمل التغيرات الجوية من حرارة ورطوبة ، 
 منو كان يعانيالذي مفقر نتيجة ل شديدالتخمف البسكان في مراحمو الأولى ميز الإتلقد 

 وىي، يح فشر أحياء كاممة من أكواخ الصنتتكانت الشعب الميبي حينذاك ، حيث 
،  ةئفي نشر الأمراض والأوب أسيمت وقد، بخاصة في المدن الرئيسة و ظاىرة لمعيان 

 لكن في بداية عقد السبعينيات حصل تطور، لعدم توافر المرافق الأساسية بيا وذلك
قامة مدن وقرى متكاممة في مختمف مناطق البلاد زالة الأكواخ إ تمثل فيممحوظ  في وا 
 نحو توفيرنظير  مميون دينار ليبياً  2038نفاق نحو إ شروعستمزم ىذا الما، وقد مكانيا 
نجاز وتطمب ىذا الإ،  (2)1986لى إ 1970  منالمدة ألف وحدة سكنية خلال  379

عدد ، إذ بمغ والحديد جر وطوب الحجر الجيري ، والأسمنت كميات كبيرة من طوب الآ
لأسمنت لسبعة مصانع  توفي ىذا الإطار شيد،  مصنعا 36 نحومصانع مواد البناء 

اليواري  –زليتن ، بنغازي   -لبدة -مسيحل إ -سوق الخميس  –: المرقب منكل في 
 إلى 1970عام  في ( لف طن أ 95 )سمنت مننتاج الإإرتفع اوبذلك ، الفتائح  -

طن(  لفأ 85)نتاج  الجير إلى إ، كما  وصل  1983عام في  (ألف طن100 )نحو
عام في ألف طن  150 إلى نتاجوإجر وصل طوب الآ في حين 1983عام في 

ن معظم أو ،  (3)(طن 1500) نحو بلاط الجدران إلىتاج إنكما وصل ،  1983
عنيا البعيدة  ، في حينالقريبة من المحاجر تستخدم الطوب الحجري  الوحدات السكنية

نقل الطوب الحجري لمسافات  عمميةحيث أن ، الأسمنتي الطوب في بنائيا  مستخدي
 من الطوب الحجريالوحدات السكنية التي بنيت  لقد شكمت نسبة،  جدا مكمفةبعيدة 
ثقل بسبب ىذه النسبة بدأت تتناقص تدريجيا ، في مدينة الزاوية (%97)نحو1963سنة 

  (.7صورة ) ءنتاجيا بمواقع البناإوعدم إمكان وزن الطوبة الحجرية، وارتفاع تكمفة نقميا، 

                                                 

 . 210محمد المبروك الميدوي ، مرجع سبق ذكره ، ص -(1)
 .   122، ص 1984، منشورات المجنة العامة لمتعميم ، طرابمس ، ليبيا ،  1ابراىيم صالح ، التنمية ، ط-(2)
 .   102، ص  السابقالمرجع -(3)
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لمواد ن اأمنطقة الدراسة  عنتم تجميعيا البيانات التي ىذه من خلال  
ولى المستعممة في بناء المساكن يتضح أن استخدام الطوب الحجري يأتي في المرتبة الأ

 ، % يستخدمونو في البناء لكونو يتمتع بخصائص معينة 50ن أكثر من إحيث ، 
في حين يأتي استخدام الطوب ، تتمثل في سماكتو التي تعمل عمى عزل حراري جيد 

كما يلاحظ أن استخدام بقية ، %  28.6في المرتبة الثالثة بنسبة البومشي( )سمنتي الأ
 .%  3تتجاوز  تمثل سوى نسبة قميمة ل ر للآجخرى كاالمواد الأ

 (0صورة )
 المستخدم في البناء  الطوب الحجري

 
صبراتة  –ليمى أبو القاسم  زايد ، التباين المكاني لمصناعات الآنشائية في شعبيات )الزاوية المصدر : 
دراسة في جغرافية الصناىعة، رسالة ماجستير غير  6990 – 9110النقاط الخمس ( لممدة من  –وصرمان 

 . . 19، ص  6992منشورة ، قسم الجغر افيا ، كمية الآداب ، جامعة السابع من أبريل ، الزاوية ، 

 جر :ال-2
 سقفو يعد الآجر من أىم مواد البناء التي استخدمت في بناء الحوائط 

زل حراري جيد لمفراغات اتوفير ع ه بسمك كبير يساعد عمىءبناإذا أن ،  المساكن
 .(8صورة )الداخمية لممنزل 

 
 
 
 

 (5صورة )
 جرالآسقؼ من 
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 . 6991المصدر : الدراسة الميدانية لمباحثة 

 :  الخشب-4
، المساكنستخدمت في عمل أسقف االتي تعد مادة الخشب من المواد النادرة 

المنزل سقف أوعمى الرغم من تميز الخشب بأنو عازل جيد لمحرارة عند استخدامو في 
وليذا عوض عنو ، ستخدامو عمى نطاق واسع اندرتو حالت دون قمتو وأحياناً إل أن 

 أسقفاستخدم جريد النخيل في تغطية ، و  سقفللأمرات كکو جذوع النخيل کأعمدة ، ب
 .(1)بعض المباني

مواد الحيث أن تنوع ، قد استعمل الخشب كمادة مساعدة في بناء الحوائط ل
لفتحات  اً كعتب استعممتوأن الأحزمة الخشبية  ، البناء يزيد من تماسك الجدارفي 

جزء من الجدران ل يؤثر ذلك عمى باقي في النوافذ أو الأبواب ، إذا حصل تصدع 
إن الخشب يعد من أنجح المواد وأكثرىا شيوعاً في كما ،  الجدران أو السقفأجزاء 

الخشب التي تناسب المناخ الحار  إلى طبيعةويرجع ذلك ، صناعة النوافذ والأبواب 
ما  طردمتصاص أو لى جانب قابميتو لإ، من حيث امتصاصو لمحرارة بنسبة كبيرة 

فر إلى جانب سواء بالخرط أو الح،  كما أنو سيل التشغيل والتشكيلبو من رطوبة ، 

                                                 

محمد عبد العزيز مرزوق ،  الفنون السلامية الزخرفية في العصر العثماني ، الييئة المصرية العامة -(1)
 .  199، ص  1987لمكتاب ، القاىرة ، 
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 من حيث ألوانو، ما يتمتع بو من قوة وخفة وزن ، وخواصو الفنية والتشكيمية الرائعة 
 . (1)الجمالية  يزيد من مواصفاتووىذا ، عاتو يومممسو وتجز 

 الجبس والجير:-0
فالجير مادة رخوة ، في البناء عد مادة الجبس من المعالجات البيئية الميمة ت  

تكون من كبريتات الكالسيوم )كبريتات الجير( ىي تو ، ىشة تمتص رطوبة اليواء 
حوائط  ءس الأبيض في طلاب، لذلك استخدام الج(2)تحدد معو تحتوي عمى الماء و تو 

شعة الشمس ويخفف الأحمال الحرارية أالمساكن في المدينة ، فالمون الأبيض يعكس 
قدرة كبيرة عمى  ولون الجبس حساس لمرطوبة إخر فآعمى المسكن ، ومن جانب 

متصاص كميات كبيره منيا، فعندما يتعرض الجبس لمحرارة في الجو الجاف فإنو ا
 ومن ثم ،  ونخفاض في درجة حرارة سطحايفقد الرطوببة المخزونة وينتج عن ذلك 

 .الملامس لو  اليواء حرارة
ترتفع في فصل الصيف فييا الرطوبة  جعلالبحر  عمىوقوع منطقة الدراسة إن 

، أما في  فينشط الجبس في امتصاص كمية من رطوبة الجو ليلاً ، )نتيجة التبخر( 
،  زنة فيوتفترة النيار مع ارتفاع درجة الحرارة فيبدأ الجيس في طرد الرطوبة المخ

 رة المكان.فيحصل انخفاض في درجة حرا
أنو كما ، ممطر لعازلة  صبحت اأنيفبس جبالجير أو ال عندما تغطىالحوائط ف

 (مشربيات)في المدينة فيوجد نييار، يقمل من الو  ، يعمل عمى تقوية الجدران وعزليا
 الجبس المزخرف بدل من الخشب.من معمولة 
كان ليا داخل مدينة الزاوية ن مواد البناء التي استخدمت في بناء المساكن إ

سموب أأثر كبير في معالجة الظروف المناخية والبيئية ،  وقد حددت ىذه المواد 
 . اوتزييني،  اأسموب زخرفتي وأيضاً ، نشاء المسكن إوطريقة 
 
 

                                                 

 . 199محمد عبد العزيز مرزوق ، مرجع سبق ذكره ،  ص -(1)
الفرد لوكاس ، المواد والصناعات عند قدماء المصريين ، )ترجمة ( زكي إسكندر ، محمد زكريا غنيم ،  -(2)

 . 199، ص  1987مكتبة مدبولي ، القاىرة ، 
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 : الحديد-2
واستخدمو في كثير من  ، العصورأقدم لقد عرف الإنسان مادة الحديد منذ 

صف الأول من القرن نأواخر الديد في حال مكامن تليبيا فقد عرف، أما في غراض الأ
طرابمس مدينة لحديد و الصمب في امصنع تحت مسمى مصنع  ئأنش وقد، العشرين 

 .1976سنة 
حيث يوجد في طبقات  ، ومن الخامات الحديدية الموجودة )خام حديد وادي الشاطي(

 .(1)رض، تحت سطح الأنية يطرسوبية رممية 
قيمت أ حيثستخدامو في عمميات البناء والتشييد ، جل الأ الحديد في ليبيا صنعقد لو 

ومصنع الحديد ،  ةمصراتفي ىميا مصنع الحديد والصمب أ : لو مصانع عدة 
أن الخرسانة ف من المعرو فتسميح مل كمادةالحديد أسياخ نتاج بنغازي لإفي والصمب 

جيادات الشد لكونيا لإمقاومة ذات جيادات الضغط و إتحمل ت إذ، مقاومة عالية  ليا
 وتدفن توضع فيي، مزم استخدام مادة الصمب ستا، الأمر الدي  غير متجانسة دةما

إضافة  (2)جياداتتحمل ىذه الإلجيادات شد إبيا مكنة التي في الأو في الخرسانة 
عمال الخارجية لى وضعو في مناطق الضغط لغرض زيادة قدرة تحمل العمدة للأإ

الحديد بالخرسانة المشكمة من الخرسانة  ىكماش الخرسانة ، وتسمناوتقميل 
صبح قطاع البناء والتشييد في ليبيا معتمدا وبشكل كبير وشبو أوقد ،  (3)المسمحة

و دخولو في أ في أساساتو وقواعده عمى مادة الحديد باستعمالو كأسياخ  يکم
 .وفي سقف البناء الخرسانة المسمحة 

 المساكن القديمة وعلاقتيا بظروؼ المناخ :خصائص  -ثالثاً 
، فالمسكن  البيئةتفاعمو مع  عندتعبر خصائص المسكن عن خبرات الإنسان 

منذ أن عرفو الإنسان كان وسيمة لمحماية من أخطار البيئة المحيطة وعمى رأسيا 
عمل و ، نسان في بناء مسكنو المواد الخام ستخدم الإاعناصر المناخ المتطرفة ، وقد 

                                                 

 .  360مركز البحوث الصناعية ، مجمة البحوث الصناعية ، طرابمس ، بدون تاريخ ، ص -(1)
عبد الرحمن مجاىد احمد، دليل الميندس النشائي لتصميم وتنفيد المنشأت الخرسانية ، الجزء الول، دار -(2)

 . 73، ص 1998الكتب المصرية، 
 . 74، ص  المرجع السابق-(3)
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ستمد من البيئة المحمية ، وقد ومعظميا مذلك الغرض لو التصميمات التي تحقق 
 يتناسببشكل تطور المسكن بمرور الوقت من حيث المادة الخام والتصميم والوظيفة 

عمى الحماية من تطرف عناصر  توفمم تقتصر وظيف، مع التطور المعرفي للإنسان 
 . الراحةات يجاد مناخ داخمي يلائم متطمبإ بل، المناخ 

من خلال   ياالراحة الحرارية داخم توفيرعمى  مي المنازلمصملقد حرص 
 -: وىي عمى النحو الآتي، المعمارية  الجوانباستخدام بعض 

 :الفناء -9
كسفورد بأنو مساحة مفتوحة محاطة بحوائط " أحسب قاموس بيعرف الفناء 

يكون مفتوحاً لمسماء ، أما لفظ سبانية الإ المساكنأما الباشيو فيو فناء داخمي في 
(fina الفناء فيستعمل عادةً في المغة العربية لأي مساحة مفتوحة بالمسكن)(1).  

ويعرف  الفناء عمى أنو منور يعمل في وسط مسطح المبنى للإضاءة والتيوية ، وقد 
بثلاثة جوانب أو جانب واحد  محاطاً بأربعة جوانب )منور مغمق( أو منوراليكون 
ساحة  –بأنو "باحة  –وجمعو أفنية وفنى  –يعرف الفناء  وغالباً ما، ر مفتوح ( )منو 
ما اتسع أمام الرأي " أما الصحن وجمعو صحون فيأتي بمعنى الفناء  -صحن  –

بأنو  (ير يز و )أيضاً ، وصحن الدار وىو عبارة عن مساحة مكشوفة مسورة ويعرفو 
وتطل عمييا بعض ،  المساكنمساحة مفتوحة محاطة بحوائط تقع داخل أو خارج 

 . (2)نوافذ الحجرات 
وأيضاً ،  المساكنالخصوصية داخل برتبط استعمال الفناء أو الصحن ان إ

 يعيدر اليدوء ومنع ضوضاء الشارع وفضول المارة والجيران ، كما أنو في الميل يوفتب
إشعاع الطاقة الشمسية التي خزنت خلال فترة النيار في الحوائط الأرضية إلى السماء 
مرة أخرى ، وفي الوقت نفسو يخزن اليواء البارد ويستفاد من برودة الفناء خلال نيار 

ثناء النيار فيختمف أداء الفناء الداخمي عندما يتعرض للإشعاع أاليوم التالي ، أما في 

                                                 

، ص 2000التصميم الشمسي لمفناء الداخمي ،القاىرة ،  –بيقات عمى عمارة البيئة يحي حسن وزيري ، تط-(1)
90 . 
 . 90، ص  المرجع السابق-(2)
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ستفادة من ظميا عمى غرسون الأشجار المثمرة للاين نو الساك وقد كان، الشمسي 
 متخفيف من شدة الحرارة . لو ، لترطيب اليواء الجاف ؛ أرضية الفناء وعمى الواجيات 

وتتم عممية التبادل الحراري خلال اليوم في ثلاث فترات زمنية ترتبط بفترة 
، ففي فترة الصباح والتي  ءالسطوع الشمسي وشدة الإشعاع النازل عمى عناصر البنا

تبدأ التي تبدأ من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الثانية  ظيراً ، وفترة الظير و 
تبدأ من الساعة التي من الساعة الثانية ظيراً إلى السادسة مساءً ، وفترة المساء 

 فخلال فترة، تباين درجة المتصاص تالسادسة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً 
الصباح تقوم أسطح وجدران الفناء بامتصاص كميات من الإشعاع الشمسي المباشر 

ثره ترفع درجة حرارة اليواء الداخمي في إوعمى ، فترفع من درجة حرارة أسطح البناء 
ميل ظرضي فإن التأما الطابق الأ، الفضاءات المحيطة بالفناء في الطابق الأول 

،  (1)ة إلى سمك الجدران يؤثر في التسخينإضاف، المتوفرة من الطوابق العميا 
تحافظ ظاىرة التأخر الزمني للإشعاع الشمسي في الفناء عمى درجة حرارة الجوانب و 

ويظل الفناء بارداً بسبب ، وتبقى باردة نسبياً ، رضي المحيطة بالفناء في الطابق الأ
ء كبير من خلال فترة الظييرة يتعرض جز و عدم تعرضو للإشعاع الشمسي المباشر ، 

أرضية الفناء وواجيتو للإشعاع الشمسي المباشر فيسخن السطح وينتج عن ذلك 
حيث يرتفع  ، تيارات ىوائية ساخنة بسبب الفرق في درجات حرارة الطبقات اليوائية 

ينتج عنو سحب لتيارات اليواء ؛ اليواء الحار لأعمى ويحصل فرق في الضغط 
 ، حصل تبادل حراري بين الفناء وبقية الفضاءاتوخلال الفترة المسائية ي، الباردة 

فتتأثر التيارات اليوائية الناتجة من الفرق بين درجة حرارة الأسطح المجاورة ودرجة 
وىذا ، حرارة اليواء القريب منيا فيتجمع اليواء البارد أثناء ساعات الميل في الفناء 

 . (2)يؤدي إلى وجود درجة حرارة منخفضة خلال فترة النيار

                                                 

عبد السميع يوسف عشي ، المعايير التصميمية للأفنية الداخمية في العمارة العربية ، أطروحة دكتوراه  -(1)
 .130، ص  1999ة ، "غير منشورة "، قسم اليندسة المعمارية ، جامعة القاىر 

ايمان محمد عطية ، أساليب التصميم المعماري في المجتمعات الصحراوية ، المؤتمر المعماري الثالث ، -( 2)
 . 60، ص  1997عمارة وتخطيط الصحراء ، جامعة أسيوط ، 
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درجة الحيث تتراوح ، أما في فصل الشتاء فإن درجات الحرارة تنخفض 
(، في حين تتراوح الدرجة في داخل المنزل الحديث من م25-12الخارجية من )

( ليلا ونيارا. م12المسكن التقميدي تكون في حدود ) يف في حين(، م4-22)
  %( ، لكنيا تصل في المسكن الحديث إلى 50الرطوبة النسبية تكون في الخارج)و 

 .(1)%(55(، وفي المسكن القديم ل تتجاوز )80) % 
قياس درجة جياز عن طريق ويظير من القياسات التي قامت بيا الباحثة 

أن  (28و)(27) ينجدولال تظير بياناتيا في( و 2الحرارة داخل المبنى ممحق )
متوسطات درجات الحرارة ومعدل الرطوبة النسبية لأشير فصل الصيف متباينة في 

الحديثة ، حيث بمغت درجة الحرارة في  المساكنو ) الحوش الميبي ( القديمة  المساكن
الحديثة تصل إلى  المساكن في حين،  م 25.3القديمة  المساكنشير يونيو في 

القديمة  المساكنحيث بمغت في ، غسطس أ وكذلك الحال في شير يوليو و ،  م 33
القديمة  المساكن% ، وفي شير أغسطس بمغت الحرارة في  57، والرطوبة  م 26

الحديثة كانت درجة الحرارة في شير  المساكن في حين%  63، والرطوبة م 27.4
%  64بمغت نسبة الرطوبة في حين ،  م 36.6، وفي شير أغسطس  م 35يوليو 

 . م 73.4 ، وفي أغسطس
 (60جدول )

 المساكنمتوسطات درجة الحرارة ومعدل الرطوبة النسبية )%( لشير فصل الشتاء في 
 الزاويةداخل مخطط مدينة القديمة والحديثة 

 فبراير يناير ديسمبر البيان
 حديثالبناء ال قديمالبناء ال حديثالبناء ال قديمالبناء ال حديثالبناء ال قديمالبناء ال

 92.0 95 96.0 95 92.6 90 الحرارةدرجة 
 22 02 20 00 09 56 نسبة الرطوبة)%(

 . 6991المصدر : من قياسات الباحثة سنة 
 
 
 
 

                                                 

 . 138اليام حسين الكوافي ، مرجع سبق ذكره ،  ص -( 1)
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 (65جدول )
متوسطات درجات الحرارة ومعدل الرطوبة النسبية لشير فصل الصيؼ في البيوت 

 القديمة والحديثة في مدينة الزاوية
 
 البيان

 أغسطس يوليو ونيوي
 حديثالبناء ال قديمالبناء ال حديثالبناء ال قديمالبناء ال حديثالبناء ال قديمالبناء ال

  60.2 22 62 20 60.4 22.2"  م " درجة الحرارة

 02.4 22 24 00 00 06.0 نسبة الرطوبة)%(
 . 6991المصدر : من قياسات الباحثة سنة 

في آخر، لكنيا تتراوح إلى من مسكن  بالمدينة المساكنتختمف أبعاد الأفنية في 
متر في العرض ، أما الرتفاع  3-2.5 منمتر في الطول، و  3.5 – 3 العموم من

فيكون عمى طول المبني؛ وىو ما يسمح بتوفير نسبة عالية من الظل خلال فترة 
 النيار، وتفتح أغمب حجرات المنزل عمى ىذا الفناء من خلال الأبواب والنوافذ .

ويؤدي الفناء الداخمي في المباني القديمة بالمدينة دور المنظم الحراري، حيث يقوم  
امتصاصو واختزانو خلال فترة النيار تم أثناء الميل بإعادة الإشعاع الأرضي الذي 

في الحوائط إلى الجو الخارجي، وفي الوقت نفسو يستفاد من اليواء البارد أثناء فترة 
 . النيار

يختمف أداء الفناء الداخمي خلال فترة النيار عندما يتعرض للإشعاع الشمسي 
سحب اليواء ، فالفناء عندما يتعرض لأشعة الشمس فإن اليواء الساخن بحيث يقوم 

يقل وزنو ويرتفع إلى أعمى من الفناء المفتوح، وفي ىذه الحالة يسحب اليواء البارد 
 . واء الساخنالي ومن خلال نوافذ الحجرات ليحل محم

 الفتحات والنوافذ : -6
، ضاءة تطمق النافذة عمى الفتحة التي تخترق الجدار لغرض التيوية والإ

دخال ضوء الشمس المباشر وغير المباشر إتؤدي النوافذ في العادة وظائف ثلاث : و 
 . (1)وتوفير المنظر الجمالي، دخال اليواء وا  ، 

 يفي المبان( 9صورة )الموضحة في بواب والألقد عممت الفتحات والنوافذ 
القديمة كاستجابة لمؤثرات المناخ ، فيي ل تعدو كونيا فتحات صغيرة تنتشر عمى 

                                                 

 .  118فتحي حسن ، الطاقات الطبيعية والعمارة التقميدية ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت ، ص-(1)
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لقد و خذ أشكال مختمفة قد تكون مثمثة أو مسدسة ، أالجدران الخارجية لممساكن، وت
وتفتح عمى الصحن ، تزود البيت بالضوء واليواء في الماضي كانت الشبابيك 

، وذلك لضرورة مناخية من جية ، والضيقة المرتفعة بالجدران الخارجية  الداخمي
داخل الدار لأنظار المارة  ينكشفودينية واجتماعية من جية أخرى ، فلا يجوز أن 

، كما ل يقبل في الوقت نفسو أن تشرف النوافذ الخارجية عمى حرم  في الخارج
 . (1)البيوت المجاورة

 (1صورة )
 القديمة المساكنبواب في ال

 
 . 6991المصدر : الدراسة الميدانية لمباحثة ، 

                                                 

 .  429، ص  1988غالب عبد الرحيم موسوعة العمارة السلامية ، جروس برس ، بيروت ، -(1)
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وفقاً و ، إن توزيع الفتحات بواجيات المباني السكنية كان يتم وفق أسس دقيقة 
فوجود الفتحات الضيقة ، كل واجية وما تتعرض لو من إشعاع شمسي  تجاها

تخفيف ضغط ىي لغرض  ، والمرتفعة في الجدران الخارجية لممبنى المواجية لمرياح
تجاه المضاد لمريح عمى الحوائط تجاه الريح والان فرق الضغوط في إحيث ،  الرياح

فكمما زادت نسبة فتحة خروج اليواء ، يؤثر في كمية اليواء وحركتو داخل المبنى 
تؤكده المعادلة التي  وىذا،  (1)عن فتحة دخولو زادت حركة اليواء داخل المبنى

غير  ، ()م س( 3150) ك =  ىاا وفحو بحاث البريطانية محطة الأسطة انشرت بو 
فكمما ، ىذه المعادلة تتغير في حالة تغير فتحة دخول اليواء عن فتحة خروجو  نأ

 ومن ثم،  (2)قمت فتحة الدخول عن فتحة الخروج زاد معدل حركة اليواء داخل المبنى
 تغير درجة حرارتو .تجدد اليواء و يت
 : المشربيات.2

( أي ممة مشربية مشتقة من كممة )مشربةن كأويرى البعض ، ومفردىا مشربية 
خرى أراء آعن سطح الحائط ، وىناك  ةن المشربية ىي غرفة صغيرة بارز لأ؛ الغرفة 
ناء الذي يشرب ي الإأن كممة مشربية تحريف لكممة )مشربة( وجمعيا مشربات ، أترى 

سماء متعددة عمييا كالمشرفية )بالفاء( بدلً من أمنو وفي بعض الدول العربية تطمق 
ن المشربيات ىي الشرفات أ الباحثةوترى ،  (3)شرافيا عمى الشارعنظراً لإ؛ )الباء( 

خارج البناء أم عمى الداخل أكانت مطمة عمى سواءً ، البارزة من خارج سطح البناء 
تسمح بدخول الرياح الممطفة ، يضفى قيمة فنية جمالية عمى المنزل  بشكل  م مصم يوف

السطح الخارجي لمشبابيك والبمكونات  يوعادة ماتغط، شعة الشمس أوتمنع دخول 
التي تستعمل لمجموس في الداخل ، كما تعمل عمى تحقيق قدر كبير من الخصوصية 

                                                 

 45، ص  1984( الرياض ، 13العدد ) –محمد البدوي ، العمارة السلامية الشعبية في شمال أفريقيا ، مجمة البناء -(1)
– 49  . 
()- )حيث ك تمثل معدل حركة اليواء بالقدم المكعب /الساعة، و)م( تمثل مساحة فتحة دخول اليواء بالقدم المربع، و)س

 تمثل سرعة اليواء ميل/الساعة،  
العدد  ي لمثقافة والفنون والداب ، المجمس الوطنيحي حسن وزيري ، العمارة السلامية والبيئية ، عالم المعرفة ، -(2)

 . 125، ص  2004، الكويت ،  304
 . 128، ص المرجع السابق-(3)
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وتؤدي المشربية وظائف عدة منيا ، حيث يرى من بداخل المسكن من في خارجو ، 
 -:تية وتتمثل القيم الوظيفية لممشربية في الوظائف الآ، ي جتماعا ومنيامناخي 

 : أ.ضبط مرور الضوء
يتكون ضوء النيار الداخل من خلال أي فتحة من عنصرين : ضوء الشمس 
المباشر والوىج المنعكس ، ويفصل عادة حجب ضوء الشمس المباشر القادم من 

مما يؤدي إلى رفع درجة حرارة  ، نو يسخن الأسطح داخل الغرفةخلال الفتحة لأ
سطح داخل الغرفة بشكل فعال لكنو الجو بيا ، أما الوىج المنعكس فلا يسخن الأ

 ليو .إزعاجاً عند النظر إيسبب 
من خلال ، تسيم المشربية في التخفيف من حدة الأشعة المباشرة وغير المباشرة 

يعترض ضوء الشمس فيي تصميم ، الثقوب الموجودة التي تتحكم في مرور الضوء 
ن تكون الفراغات صغيرة ولمتعويض عن تضاؤل أالمباشر ، ىذا الأمر يتطمب 

تكون الفتحات في الجزء العموي من المشربية يجب أن لذلك  ةالمصاحب ةضاءالإ
يسمح لموىج المنعكس بأن يزيد لمعان الجزء العموي من الحجرة فوق  وىذاأكبر 

يي المشربية من أعمى برفوف مظممة تعمل من الخارج تنت في حينمستوى النظر 
  .ن الجنوبية والغربيةيعمى منع ضوء الشمس المباشر من الدخول بخاصة في الواجيت

 :ضبط تدفؽ اليواءب.
جزاء العميا لو فائدة في حجب ختلاف فتحات المشربية في الأجزاء السفمى والأان إ

مما ، لميواء  اً نزلقاسطح الكروية لمفتحات تحقق ن الأأكما  ، ضوء الشمس الحاد
 .الشكل سطح مربعة أو مستطيمة يعطي تيوية جيدة أكثر مما إذا كانت ىذه الأ

 : تحقيؽ الخصوصية والربط بين الداخل والخارج.ػج
وفي الوقت ، ىل المنزل تعمل المشربية عمى تحقيق الخصوصية الكاممة لأ

 طريق رؤية المنظر الخارجي .نفسو تربط الداخل بالخارج عن 
 :ضاءة الطبيعيةأساليب ال

كانت المباني القديمة في منطقة الدراسة تتكيف مع ضروف المناخ السائدة  
بواب الواسعة خذ النور من صحن مكشوف بواسطة الأأعمى أغمبيا لذلك اعتمد 
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منفذ غلاقيا يبقى لمضوء إ وفي حال ، المفتوحة عميو طوال فصل الصيف الطويل 
  .بواب حتى الخارجية منيا من الزجاج )القمرية( الذي يعمو أكثر الأ

عمى الضوء في المساكن ضاءة الطبيعية الحصول عمى الإ في لسكانعتمد القد ا 
لذلك استخدمت ، المباشرة من الشمس ضاءة الإالمنعكس من قبة السماء ل عمى 
أو مسدسة أو مثمنة أو ىرمية وىي تكون مربعة ، القمرات في السطح العموي لممبنى 

 أو عمى ىيئة دائرة .


